
NL Kenmerken: Essenhout is een iets zachte houtsoort met een strakke, rechte 
nerf. Bewerkt essenhout is sterk en slijtvast. Geschuurd essenhout zorgt voor een 
nette, gladde uitstraling. Geborsteld essen heeft meer karakter en bandgezaagd 

essenhout heeft een zeer robuuste en ruwe look. 

Onderhoud: Behandeld essenhout is eenvoudig schoon te maken met een 
lichtvochtige, schone doek. Bij hardnekkige vlekken kan essenhout eenvoudig 
opnieuw behandeld worden. Schuur het hout op tot korrel 180, daarna kan het 
essenhout goed beschermd worden met een olie, was, lak of beits naar keuze. 

Onbehandeld essenhout is niet geschikt voor plaatsing buitenshuis. 

EN Characteristics: Ash is a slightly soft wood with a tight, straight grain. Worked 
ash wood is strong and hard-wearing. Sanded ash wood provides a neat, smooth 
look. Brushed ash has more character and band sawn ash wood has a very robust 

and rough look. 

Maintenance: Treated ash wood is easy to clean with a slightly damp, clean cloth. 
In case of stubborn stains, ash wood can be easily re-treated. Sand the wood to 
180-grit paper, then ash wood can be well protected with an oil, wax, varnish or 
stain of your choice. Untreated ash wood is not suitable for outdoor installation.
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DE Merkmale: Esche ist ein leicht weiches Holz mit einer engen, geraden 
Maserung. Das bearbeitete Eschenholz ist stark und widerstandsfähig. 

Geschliffenes Eschenholz sorgt für ein sauberes, glattes Aussehen. Gebürstete 
Esche hat mehr Charakter, und bandgesägtes Eschenholz sieht sehr robust und 

rau aus. 

Pflege: Behandeltes Eschenholz ist mit einem leicht feuchten, sauberen 
Tuch leicht zu reinigen. Bei hartnäckigen Flecken kann Eschenholz leicht 

nachbehandelt werden. Schleifen Sie das Holz mit 180er-Schleifpapier ab, dann 
kann das Eschenholz mit einem Öl, Wachs, Lack oder einer Beize Ihrer Wahl gut 
geschützt werden. Unbehandeltes Eschenholz ist nicht für die Außenaufstellung 

geeignet. 

FR Caractéristiques: Le frêne est un bois légèrement tendre avec un grain serré 
et droit. Le bois de frêne travaillé est solide et résistant. Le bois de frêne poncé 

offre un aspect soigné et lisse. Le frêne brossé a plus de caractère et le frêne scié 
en bande a un aspect très robuste et brut. 

Entretien: le bois de frêne traité est facile à nettoyer avec un chiffon propre 
et légèrement humide. En cas de taches tenaces, le bois de frêne peut être 

facilement re-traité. Poncez le bois avec un papier de grain 180, puis le bois de 
frêne peut être bien protégé avec une huile, une cire, un vernis ou une teinture 
de votre choix. Le bois de frêne non traité ne convient pas à une installation en 

extérieur. 
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